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福氏工业（北京）有限公司（简称“福氏技术”）以技术创新为

驱动，专注工业自动化领域。公司总部位于北京，在上海、天津、

西安设有分公司。福氏技术源自欧洲先进的工业自动化和工程技

术经验，植根中国十余年，现已发展成为拥有完全独立自主知识

产权的行业领先者，致力于为泛新能源、高端装备制造等领域提

供安全、可靠、智能的自动化解决方案。

福氏技术拥有强大的国产化产品矩阵。以“CT系列”控制器为核

心（包括高性能CT75、CT65及CT35），实现了从硬件到操作系

统（FS OS）的100%国产化，满足严苛环境与复杂应用需求，广

泛应用于风电、新能源船舶、储能微网、矿山机械及隧道工程等

领域。同时在风电自控领域，福氏技术能够提供包括主控系统

（AWP 100 / AWC 500）、变桨控制器（PIC-a）、伺服驱动器

（IMD系列）、智能运营管理平台（DISOM）及风场功率管理系

统（WPPM）等专业化产品解决方案。产品以高可靠性、高实时

性及灵活的模块化设计著称，广泛应用于陆上和海上风机。

凭借深厚技术积累，福氏技术拥有329项硬件设计、252项核心模

块开发及数十项工程软件成果，持有14项发明专利和18项软件著

作权，并获得“高新技术企业”、“专精特新”及关键的“双百”

国产化认证。

目前，福氏技术的产品和解决方案已成功应用于全球超过3万台发

电机组与电站，其中风电控制系统累计装机量超1万台，客户涵盖

金风科技、中车、东方风电、明阳智能、上海电气等国内顶尖整

机制造商，覆盖从50kW至25MW的各类风机，在新能源及高端

装备制造等领域不断拓展，持续助力中国高端装备国产化进程。
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高灵活：强大的网络和总线通信能力

• 支持工业以太网EtherCAT、PROFINET、OPC UA、Modbus TCP/IP等

• 支持以太网EtherNet、TCP/IP、SFTP、HTTPS、SCP、CVI、RVA等

• 支持工业总线CAN、CANopen、RS485/422、Profibus DP、SSI等

高安全：保障设备数据安全、规避权限滥用风险、杜绝网络安全隐患

• 进程防护机制，防止恶意篡改，可以自恢复进程

• 多级用户管理机制，防止越权访问

• 自主可靠操作系统，三级网络安全防护

高性能：保障设备快速响应、轻松应对极端部署环境

• 最高四核处理器、1.6GHz主频、纳秒级指令处理速度；无风扇

• 环境适应性强，-40~70℃运行温度，防盐雾腐蚀

高可靠：减少设备产线停机损失、降低维护成本、保障生产质量

• MTBF=25.4年

• 基于全铝机身和工业级芯片打造，高抗振性，抗EMC干扰

• 本体集成UPS，无需外接UPS即可实现数据掉电保存

• 支持控制模块硬件冗余和现场总线冗余设计

易使用：从开发、运维、调试全流程为客户减负

• 借助SDK可实现高级语言（C/C++/Python）

• 易用的Web诊断界面，方便获取实时运行信息和系统日志

• 程序异常捕捉与记录功能，方便定位程序错误

• 支持实时数据采集，便捷的数据采集和数据示波分析

本土化服务：快速解决售后问题、高效落地定制需求、陪伴客户长期发展

• 本土化服务，客户响应速度快，8小时回复，24小时到客户端

• PLC全栈开发能力，可快速响应客户定制功能需求

AMP100
产品亮点
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CPU 模块
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CPU 模块 PCM6·1 PCM6·2

处理器 ARM 32 位，双核 1.2 GHz ARM 64 位，4 核 1.6 GHz

内存 1 GB，DDR3 带 ECC 4 GB，DDR4 带 ECC

存储器 内置 4 GB，不可扩展 内置 8 GB，扩展 SD 卡，最高512G

恢复出厂设置

USB 3.0 扩展存储

CAN 接口

I/O 接口

Eth0-1 以太网口

生产调试口

运行状态指示

RS-485/422 接口

恢复出厂设置

显示器 DP 口

USB 3.0 扩展存储

运行状态指示

Eth0-3 以太网口

• 1~2: I/O 接口
• 3~8: RS-485/422 接口
• 9~12: CAN 接口

01  高性能

双核 1.2 GHz、1 G 内存、100 Mbit/s 高速总线、支持冗余设计；

功能覆盖西门子 S7-1500 系列，并强化通信能力支持 Profinet、

EtherCAT、Ethernet、Modbus TCP/IP、Modbus RTU 、OPC

UA、SFTP、SCP、Https、CANopen、RS-485、RS-422等多种

网络通信和总线协议，支持异构网络架构。

02  高安全性

基于福氏技术自主可控 FS OS 操作系统、双操作系统冗余设计、

三级网络防护安全设计、软硬看门狗安全保障设计。

04  易诊断

CPU 模块自带负载和使用状态监测、CPU 模块自带系统日志。

03  强实时性

搭载高效的 RT-Kernel 实时内核和实时管理器、采用多核处理器

任务分配机制和多线程实时管理机制。

05  高易用性

IEC61131-3 集成式编程环境、支持虚拟操作系统、支持 Python、

H5、JS 等高级语言开发、支持C/C++ 用户自定义开发、支持

M-SQL 数据库管理、支持处理器单核独立运算、 支持边缘计算

算法内嵌、模块化编程架构、一键式系统更新和恢复、实时数据

采集和录播。



扩展 I/O 模块
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02  灵活扩展

12 个分布式机架，单机架最多可安装 16 个 I/O 模块

04  强通讯实时性

模块与 CPU 之间数据传输采用百兆级高速总线

03  丰富的模块功能

数字量模块、模拟量模块、RTD 模块、PTC 模块、SSI 

模块、FI 高速计数模块、ABZ 增量计数模块、IEPE 超高

频采样模块、各类总线模块、耦合器模块等

01  标准模块化

统一尺寸、统一安装方式



机架
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AMP100 采用机架式安装，所有模块都安装在机架中。

机架 槽位数 重量 (g) 图示

Rack 6·4 4 715

Rack 6·6 6 870

Rack 6·8 8 1020

Rack 6·10 10 1175

Rack 6·12 12 1335

Rack 6·14 14 1500

Rack 6·18 18 1750 



安装方式

7

按照既定的应用配置顺序，依次执行模块安装操作：

首先将模块对齐机架底座上的导轨，然后沿导轨方向

缓慢地推入插槽，确保完全插入并到位；然后使用配

套工具，打紧固定螺栓至 0.3 Nm 。

机架安装孔尺寸为 7.5 mm x 10.5 mm。右图为机架

Rack6·10 的安装尺寸示意图。请使用不锈钢 M6 螺

钉/螺栓，并搭配符合 A2-70 ISO 3506 标准或更高

级别的平垫圈。使用 5 Nm 的扭矩打紧螺钉/螺栓。

建议在机架的上方和下方留出至少 50 mm 的间隙，以

确保模块的散热效果。如果控制模块温度高于 40 ℃，

建议安装并运行强制通风散热设备，并同时确保其他

加热器件远离模块。

模块采用卡扣紧固型可拆卸弹簧连接器。连接导线应

选用实心或柔性导线，横截面范围为 0.2~1.5 mm2 / 

AWG2~AWG16。

Min. 100 mm
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通信功能
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AMP100 拥有强大的通信集成能力：不仅支持 PROFINET、EtherCAT、OPC UA 等工业以太网协议以实

现轮机自动化系统的高速互联，也兼容标准以太网用于连接船载信息系统（如导航、监控）；同时，对多

种工业总线的支持使其能无缝接入原有的船舶设备网络。这一全面的通信解决方案，使其能够作为船舶动

力系统、辅机控制、报警与监测等核心单元的数据枢纽，满足从机舱到驾驶台所有层级的可靠通信与集中

管理需求，是构建现代智能化、高可靠性船舶自动化系统的理想选择。

工业以太网包括 PROFINET、EtherCAT、OPC UA、Modbus TCP/IP、TSN 、RAV 等。

PROFINET、EtherCAT 通信：AMP100 既 可 以 作 为  PROFINET Controller 使 用 ， 也 可 以 作 为

PROFINET Device 使用。AMP100 可以做为 EtherCAT 主站，AMP100 也有 EtherCAT 耦合器，可以

实现与控制器模块的高速数据传输。使用者可以通过 PROFINET 也可以使用EtherCAT 连接其他品牌的 

IO 模块或设备。

OPC UA：AMP100 支持 OPC UA 客户端和服务器模式，通过 OPC UA 库函数调用方式实现，OPC UA 

服务器可以添加安全证书保障使用者数据安全，支持浏览、读写、订阅、方法、伴随规范、诊断功能；

OPC UA 服务器可实现最短 10 ms 的发布时间间隔。

RVA (RemoteVarAccess)：RVA2.0 是一款由福氏技术自主开发的面向工业控制领域的通信协议。基于 

TCP/UDP 混合传输，旨在解决 PLC 设备的变量管理、系统监控与文件交互需求，提供高效、安全、便捷

的工业级通信能力。其核心定位是“变量灵活访问+多维度设备管控”。

AMP100
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以太网包括安全网络、EtherNet、HTTPS、SCP、SFTP、UDP 等。

安全网络：AMP100 模块支持的以太网都基于安全网络技术保障，基于 SSL/TLS 协议优化 HTTP 等通用

网络协议防止数据被窃听或篡改。具有机密性、完整性、端端认证特性，可通过黑白名单、数据校验、网

络服务器隔离方式，确保网络通信数据的防窃听和篡改。

工业总线包括 Profibus DP、CAN Bus、CANopen、RS-485、RS-422、SSI 等。

Pofibus DP 通信：支持 Profibus DP V0 通信协议，可作为两路 DP 主站与不同的 DP 子站连接进行数据

通信。

CANopen 通信：支持 CAN 通信，即可作为CAN BUS 通信也可作为 CANopen 通信；CANopen 通信

支持 CiA 405 标准，用户可以通过组态的方式添加 CANopen 主站与子站设备，实现 CiA 405 标准中的

设备配置、对象字典、网络管理、通讯管理等功能。

HMI AMP100

伺服驱动器变频器

电机电机

HMI AMP100

2#变频器

2#电机

1#变频器

1#电机

3#变频器

3#电机



冗余系统设计
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主 CPU 备用 CPU

数据同步

控制器 I/O

冗余
EtherCAT主EtherCAT

调试网线

AMP100 支持 CPU 冗余和环网冗余。

   CPU 冗余

• CPU 双机热备

• 主备 CPU 间毫秒级数据同步

环网冗余

• EtherCAT 环网提高现场网络可靠性



控制算法
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AMP100 支持通用的 PID 控制，仅依赖于被测的过程变量，而不需要了解底层过程的

知识，具备便捷的模式转换和溢出保护功能。除支持通用的 PID 控制器外，还支持 

PID_FIXCYCLE，相对与通用 PID 控制器，算法内部直接使用时间周期预设值进行计

算，从而消除了时间测量误差，保证了控制算法的平滑性。

PID
控制器

AMP100 支持基于 PLCopen 的运动控制，支持绝对、相对运动和控制速度的运动，

支持找原点和点动控制，用于步进或伺服电机的简单启动和试运行并可提供在线检测。

可通过工业总线 RS-485/Profibus DP/CANopen 或工业以太网 Profinet/EtherCAT 等

控制驱动器或变频器进行速度或未知的闭环控制。

PICopen
运动控制

AMP100 支持 FFT 算法，利用 FFT 分析系统的频率响应特性，得到信号的幅频特 

(各频率成分的强弱) 和相频特性 (各频率成分的相位)，可用于 PID 参数快速整定或滤

波器设计。

FFT
快速

傅里叶
变换



编程软件 FS-HUB
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FS-Hub 作为 IDE 是部署于编程开发环境，并集成了各类功能的 IEC 库函数。它集成了代码编辑器、编译

器、调试器和图形用户界面等工具，为开发者提供了一体化的开发软件服务套件。用户编写应用代码后，

由 IDE 中集成的编译器将用户代码交叉编译为目标机二进制可执行程序。IDE 中集成的网关功能可以扫描

目标机，并将可执行程序部署到目标机中，并进行在线调试、数据记录等工作。

代码编辑

支持 IEC 61131-3 和 C/C++ 等

设备配置

在线调试与诊断

支持断点调试、变量强制及多种诊断信息

运动控制

支持多种运动控制方案

行业库

免费开放多行业库

HMI 应用

支持集成 visu 和 html5 方案



解决方案
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船舶控制的典型解决方案，“控制+驱动”全套电船解决方案。

控制屏

HMI

船舶监控系统

水冷屏

CT35

HMI

发电机屏

AMP100

HMI IMD800
AC/DC

主推进屏

AMP100

HMI IMD800
DC/AC

电池屏

CT35

HMI IMD800
DC/DC

母联屏

CT35

HMI

负载屏

CT35

HMI

甲供系统

CT35

HMI

日用逆变屏

CT35

HMI

AMP100

Modbus-TCP

EtherCAT

EtherNet

信号



订货信息
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AMP100 船舶专用控制器订货数据

型号 模块描述 订货号

SIM6·1
• 1 x EtherCAT IN 光纤: 100BASE-FX

• 1 x EtherCAT OUT 光纤: 100BASE-FX
29112116800001

SIM6·2
• 1 x EtherCAT OUT 网线: 100Base-TX

• 1 x EtherCAT OUT 光纤: 100BASE-FX
29112116800002

DIO6·1
• 16 x digital inputs

• 10 x digital outputs
29112116800003

AIO6·1
• 2 x analogue outputs

• 16 x analogue inputs
29112116800004

TIM6·1 14 x temperature inputs 29112116800005

IFM6·1
• 2 x Profibus DP Master

• 2 x RS-485/422
29112116800006

IFM6·2

• 2 x CAN

• 2 x SSI

• 2 x digital input with frequency measurement

29112116800007

PCM6·1

• 1.2 GHz双核工业级ARM 32位处理器

• 1 GB工业级RAM，ECC保护

• 4GB工业级EMMC

• 1 x Digital input

• 1 x Digital output

• 2 x Ethernet 

• 2 x RS-422/485 

• 2 x CAN 

• 1 x USB host

29112116800008

SIM6·3

• 1 x EtherCAT IN 网线: 100Base-TX

• 1 x EtherCAT OUT 光纤: 100BASE-FX

• 1 x EtherCAT IN 网线: 100Base-TX

29112116800009

CMM6·1 2 x High frequency analogue inputs 29112116800010

PCM6·2

• 1.6 GHz双核工业级ARM 64位处理器

• 4GB工业级RAM，ECC保护

• 8GB工业级EMMC

• 1 x Digital input

• 1 x Digital output

• 4 x Ethernet 

• 2 x RS-422/485 

• 2 x CAN 

• 1 x USB host

29112116800012

AIM6·1 8 x analogue inputs 29112116800013
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型号 模块描述 订货号

AIM6·2 16 x analogue inputs 29112116800014

ACM6·1 4 x analogue outputs（0-20mA/4-20mA） 29112116800015

AVM6·1 4 x analogue outputs（0-10V） 29112116800016

DIM6·1
• 16 x digital inputs

• 10 x digital outputs
29112116800017

DIM6·2
• 16 x digital inputs

• 10 x digital outputs
29112116800018

DOM6·1
• 16 x digital inputs

• 10 x digital outputs
29112116800019

TIM6·2 8 x temperature inputs RTD 29112116800020

CIM6·2 8 x temperature inputs TC 29112116800021

FIM6·2 4 x digital input with frequency measurement 29112116800022

SIN6·2
4 x digital input with frequency measurement or 2 x incremental 

encoder
29112116800023

PDM6·1 1 x Power supply, Black-out hold-up for 10 ms 29112116800026

PDM6·2 1 x Power supply, Black out: 10 ms + 300 ms hold up time 29112116800027

Rack6·4 122 mm x 113 mm x 192.6 mm 29122112800051 

Rack6·6 122 mm x 113 mm x 243.4 mm 29122112800052 

Rack6·8 122 mm x 113 mm x 294.2 mm 29122112800053 

Rack6·10 122 mm x 113 mm x 345.0 mm 29122112800054 

Rack6·12 122 mm x 113 mm x 395.8 mm 29122112800055 

Rack6·14 122 mm x 113 mm x 446.6 mm 29122112800056 

Rack6·18 122 mm x 113 mm x 538.3 mm 29122112800057 

Blank6·1 118 mm × 25.2 mm 29122112800058 
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